VN ROCKWOOL

ALU LAMELLA MAT/ Larock 40 ALS

MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
LT

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. RW-CEE-DoP-0800/C/20/w1

1. Produkte tipo unikalus identifikavimo kodas:
RW-CEE-0800

2, Numatytoji paskirtis: pastaty jrangos ir pramoniniy jrenginiy $ilumos

termoizoliacijai

3. Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija

Alitikties {vertinimo sislema: 1 sistema ir 3 sistema

Damnusis standartas: EN 14303:2009+A1:2013
Notifikuota [staiga Nr. 1390 ITC Divize CSI - Centrum stavebniho inZenyrstvi

Deklaruotos eksploatacinés savybés: zr. 1 lentele

Lentelé 1
Esminés charakteristikos Eksploataciné charakteristika Deklaruotas lygis ar klasé / Darnioji techniné
NPD specifikacija
Silumos laidumo  |Temperatiira  (°C) 10 | 50 | 150 | 250
o sficlemns Silumos laidumo koeficientas Ao (Wimk) 0,039 0,050 | 0,083 0,134
Siluminé varza
Storis Storis do mm 20-100
Ti 2 Storis T4
Reakcija  ugnj Euroklasé — reakcija | ugnj (RtF): Al
Siluminés varzos ilgalaikiskumas veikiant |Didziausioji eksploatavimo temperatira 250°C ST(+)250
senéjimui arba irmui
Silumines varZos ilgalaikiskumas veikiant |DidZiausioji eksploatavimo temperatiira 250°C ST(+)250
aukstai temperatirai
Reakcijos | ugnj ilgalaikiskumas veikiant  |llgalaikiskumo charakteristikos - reakcija | ugnj (RtF) Al
senéjimui arba irimui
Reakeijos | ugnj ilgalaikiskumas veikiant  |llgalaikiskumo charakteristikos - reakcija | ugni (RtF) Al

aukstai temperatiirai

EN 14303:2009+A1:2013

GniuZdymo stipris Gniuzdymo jtempis esant 10 % deformacijai CS(10)i2 NPD
Laidumas vandeniui Vandens jmirkis (< 1 kg/m?) WS1
Laidumas vandens garams Ekvivalentinis pagal difuzijg oro sluoksnio storis, MVi2) Mv2
Koroziniy medziagy iSsiskyrimo laipsnis  |Vandenyije tirpiy jony pédsakai (ppm) NPD

pHi? verté NPD
Garso sugertis Svertinis garso sugerties koeficientas (AWi?) NPD
Pavojingujy medziagy, isskyrimas Pavojingujy medziagy iSskyrimas NPD
Nenutrikstamas degimas jkaitus Nenutrikstamas degimas [kaitus NPD

"l eksploatacing charakteristika nenustatyta; 2 *i" atitinkamas deklaruotas lygis arba klasé;

Sig eksploataciniy savybiy deklaraciig rasite puslapyje: dop.rockwool.com, www rockwool.It

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaraciia pateikiama
vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/201, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon

Cigacice, 2020-04-24
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