
 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. 1/2021 

Stogo latakai ir lietvamzdžiai 

 

1. Pagaminto gaminio pavadinimas ir prekės pavadinimas: 

 

Stogo latakai iš cinkuoto plieno lakšto, padengti organine poliuretano danga, su apvalia priekinio krašto 

standumo briauna, ir su persidengimu jungiami lietvamzdžiai. 

Kvadratinis stogo latakas "NIAGARA KWADRATOWA" 125 

Kvadratinis lietvamzdis "NIAGARA KWADRATOWA" 80 

Latakų ir lietvamzdžių priedai sistemai „NIAGARA KWADRATOWA“ 

Latakų sistema NIAGARA KWADRATOWA 

 

2. Šio tipo statybinio gaminio žymėjimas : latakai, latakų jungiamosios detalės, lietvamzdžiai, lietvamzdžių 

jungiamosios detalės. 

 

3. Gamintojo numatyta statybos gaminio  naudojimo paskirtis  ar paskirtys pagal  taikomą darniąją techninę 

specifikaciją: 

Stogo latakai ir lietvamzdžiai, skirti lietaus vandeniui pašalinti už pastato ribų. Latakai, latakų jungiamosios 

detalės, lietvamzdžiai ir lietvamzdžių jungiamosios detalės turi būti naudojami pagal gamintojo instrukcijas. 

4. Gamintojo registruotos buveinės ir gaminio gamybos vietos pavadinimas bei adresas: 

 

YS T E 
Sistema Pruszyński Sp. z o. o. UI. PrzemysłowaIO, 26-340 Drzewica gamykla: 

Ul. Przemysłowa10, 26-340 Drzewica 

5. Įgaliotojo atstovo, jei toks yra, pavadinimas ir adresas: Netaikoma 

6. Statybos gaminio Nacionalinė sistema, naudojama eksploatacinių savybių pastovumui įvertinti ir tikrinti: 

4 įvertinimo sistema 

7. Statybinio gaminio  techninė specifikacija: 

7a. Lenkijos gaminio standartas: 

PN-EN 612 Stogo latakai, pagaminti iš metalinių lakštų su apvalia priekinio krašto standumo briauna, ir su 

persidengimu jungiami lietvamzdžiai. 

Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir nacionalinio sertifikato numeris arba 

akredituotos laboratorijos (laboratorijų) pavadinimas ir akreditacijos numeris: Netaikoma 

7b. Nacionalinis techninis įvertinimas: netaikomas 

Techninio vertinimo įstaiga / Nacionalinė techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma 

Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir sertifikato numeris: Netaikoma. 



NIP: 768-176-71-94 
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KI 

8. Deklaruojamos eksploatacinės 

charakteristikos:  

„SYSTEM PRUSZYŃSKI” sp. z o.o. 

Ul. Przemysłowa 10, 26-340 Drzewica 

Adresas do korespondencijai: ul. Przemysłowa 
10 26-340 Drzewica Tel.: 48 383 04 01, Fax.: 
48 383 31 13 www.pruszynski.com.pl e-mail: 

system@pruszynski.com

Esminės statybinio gaminio 

charakteristikos, pritaikymas ar 

pritaikymai  

 

Deklaruojamos eksploatacinės charakteristikos Komentarai 

Medžiaga Nuolat karštu būdu padengtas plieno lakštas 

metalinė + organinė danga iš abiejų pusių, nominalus dangos 

storis kiekvienoje pusėje 50 gm pagal PN-EN 10346:2011 Cinko 

dangos storis min. 20ym 

Nominali cinko masė: 275g/rnz 

Metalinės šerdies klasė ir mechaninės savybės ne prastesnės kaip: 

DX51D+Z pagal PN-EN 10346:2011 

 

 

Medžiagos storis Nominalus storis 0,64mm 

Storio nuokrypa: visa minus normali nuokrypa pagal PN-EN 

10143:2008 lentelę 2 +- 0 06mm 

 

Išvaizda ir matmenys Forma, nominalūs matmenys ir leistini medžiagos matmenų ir 

profilio nuokrypiai pagal 4 punktą l PN-EN 612 Kvadratinis 

stogo latakas: 

- Išklotinės plotis „w”: 330mm ±2mm 

- Nominalus plotis „e” : 125mm 

- Priekinės pusės aukštis „a”: 82/125 ir galinės 

„c”: 92/125mm ±2mm - briauna „d” klasė X pagal 1 lentelę. 

Nominalus skersmuo 18/125mm +2 — Imm – gamyklinis ilgis 

3000 i 4000mm + 10mm — Omm  

Kvadratinis lietvamzdis: 

- Išklotinės plotis „w”: 330mm ±2mm 

- Vidinis skersmuo: 78mm 

- Gamyklinis ilgis: 3000 i 4000mm + IOmm — 

Omm 

- Siūlės persidengimas: r bek leż c klasė X', 

plotis min. 6mm 

 

 

9. Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes, nurodytas 8 

punkte. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal 2004 m. balandžio 16 d. įstatymą. statybos produktams, 

išskirtinai gamintojo atsakomybe. 

GAMYBOS 

          Góraj 
(vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas) 


