
Instrukcja montażu 
stalowego systemu rynnowego Flamingo®

Montavimo instrukcija  
Plieninė lietaus vandens nuvedimo sistema Flamingo
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Stogo matavimas Sistemos parinkimas

A

B

A

C

H

iki 10O    EP= A × B

nuo 10O    EP= (C +H/2) 

Sistemos parinkimas 

iki 100 m2 - 125/ 90

iki 110 m2 - 135/ 90

iki 200 m2 - 150/ 100

Sistemos parinkimas 

iki 200 m2 - 125/ 90

iki 220 m2 - 135/ 90

iki 300 m2 - 150/ 100

Sistemos elementai

kampas

latako jungtis 
su užsegimu

latako
dangtelis

latakas

Santaka

alkūnė 60O

lietvamzdžio 
laikiklis

lietvamzdžio
jungtis
*

*

Lietvamzdžio jungties naudojimas jungiant

santaką su lietvamzdžiu (be alkūnių), kaip parodyta 21 pav.

lietvamzdis

apatinė 
alkūnė

latako laikiklis, 
tvirtinamas 
prie gegnės

universalus 
latako laikiklis

trišakis

vandens  
skirstytuvas

lietvamzdžio 
nusodintuvas
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Angos krašto apdirbimas

90O kampo montavimas 90O kampo montavimas

užlenkti laikiklį

apie 10 cm

be sniego užtvarų su sniego užtvaromis

1 mb

1-3 mm

tarpas 1-2 cm laikikliai, tvirtina-
mi prie gegnės

Atstumas tarp laikikliųLatakų sistemos nuolydis 0,1-0,3%

Angos išpjovimas latake

universalūs laikikliai

max 600 mm

max 1000 mm

Pirmas ir paskutinis latako laikiklis montuojamas 100 mm  
nuo stogo nuosvyros galo

metalo pjūklu

žirklėmis
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90O kampo tvirtimimas

Teisingai sumontuoto kampo nereikia 
papildomai tvirtinti laikikliais

Jungties su užsegimu paruošimas

atlenkti laikiklius

Jungties su užsegimu montavimas Jungties su užsegimu montavimas

Jungties su užsegimu montavimas

užlenkti laikiklius

Galinio dangtelio
montavimas

stogdengio replės

apie 5 mm

φ125 –  min. 10 įspaudų
φ 135 – min. 12 įspaudų
φ 150 – min. 15 įspaudų

Visi įspaudai į išorę
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Lietvamzdžio laikiklių montavimas

Apatinės alkūnės montavimas Santakos montavimas

Lietvamzdžio jungties naudojimas 
jungiant santaką su lietvamzdžiu (be 
alkūnių)

Jungtis, 
esant 
vertikaliam 
lietvamz-
džiui

max

2000 mm

montavimas
priklauso nuo to,
ar laikiklis yra
tvirtinamas prie
betono ar medienos

betonas

mediena

apie 200 mm

Dangtelio montavimas
ir sandarinimas

dangtelio  
fiksavimas ties 
į išorę įspaustu 
latako galu


