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wysokos¢ profilu: 18 mm

szerokos$¢ wsadu: 1250 mm

szeroko$¢ uzytkowa: 1128mm

szerokos¢ catkowita: 1173mm
materiat: $250GD/S280GD /DX 51D

max. zalecana dtugos¢ arkusza: 0,50mm - 7mb /0,6mm - 8mb / 0,7mm - 9mb

NINNAOYd VIHVA

min. dtugos¢ arkusza: 0,5mb
grubosé: 0,5/0,7mm

powtoka: poliester potysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk, purex

perforacja: tak

akcesoria: wkrety, uszczelki, wioknina antykondensacyjna

zastosowanie: dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garazowe, itp
|
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dodatki, akcesoria:

materiat:
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PROFIL ELEWACYJNY

L efekt. 1128
PROFIL DACHOWY

Objasnienia do tabel

Wiersz 1. Obcigzenia graniczne z uwagi na no$nosc¢
Wiersz 2. Obcigzenia graniczne dla strzatki ugigcia f=L/150
Wiersz 3. Obcigzenia graniczne dla strzatki ugigcia f=L/200
Nie uwzgledniono ciezaru wtasnego blachy.

UWAGI:

POWLOKA:

poliester potysk — gr. 15125 ym
poliester matowy — gr. 35 ym
poliuretan — gr. 50 ym
HPS200°® — gr. 200 pm

ocynk — gr. 200 lub 275 g/m?
aluzynk — gr. 150 lub 185 g/m?
purex - gr. 26 um

karta koloréw producenta

1250 mm

1128 mm

od 0,5do 0,7 mm

wkrety, tasmy uszczelniajgce, perforacja,
wioknina antykondensacyjna, swietliki

S 250 GD lub S 280 GD + 2200 lub 275
wg PN-EN 10169

DX 51D +AZ150 lub 185 wg PE-EN 10346
PN-EN 14782

Profile elewacyjne uzyskuje sie, gdy strona:
n pokryta jest powtokg dekoracyjna,
ﬂ powtoka ochronng (lakier podktadowy)

Profile dachowe uzyskuje sie, gdy strona:
n pokryta jest powtokg dekoracyjng,
ﬂ powtoka ochronng (lakier podktadowy)

1. Wartosci z wiersza 1. nalezy poréwnywa¢ z obcigzeniami obliczeniowymi, wyznaczonymi przy zastosowaniu wspotczynnikow

obcigzenia wg. norm krajowych.
Wartosci z wierszy 2. i 3 nalezy porownywac z obcigzeniami charakterystycznymi.

N



Tabele dotycza tylko gat. S 280 GD

ANBLACHY
PRU

BELKA JEDNOPRZEStOWA A S
.. Masa Przy- Dopuszczalne obciazenia ciagte rownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
Grubosé \ nimz) X [eM4] pagek 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75
1 2,27 1,44 0,99 0,71 0,54 0,42 0,33 0,27 0,22
0,50 | 0,041 | 220 | 2 2,27 1,24 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,11 0,09
3 1,80 0,93 0,53 0,34 0,22 0,16 0,11 0,08 0,06
1 2,93 1,86 1,28 0,93 0,70 0,54 0,43 0,35 0,28
0,60 | 0049 | 2583 | 2 2,93 1,56 0,90 0,57 0,38 0,26 0,19 0,14 0,11
3 2,28 117 0,68 0,42 0,28 0,20 0,14 0,11 0,08
1 3,62 2,30 1,58 1,15 0,87 0,67 0,54 0,43 0,36
0,70 | 0,058 | 344 | 2 3,62 1,89 1,09 0,69 0,46 0,32 0,23 0,17 0,13
3 2,76 1,42 0,82 0,51 0,34 0,24 0,17 0,13 0,10
BELKA DWUPRZEStOWA R N
.. Masa Przy- Dopuszczalne obcigzenia ciggte réownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
Grubosé (kN/m?) Ix[emA] padek 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75
1.21 1 1,59 1,06 0,75 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22 0,19
0,50 | 0,041 2 1,59 1,06 0,75 0,56 0,43 0,32 0,24 0,18 0,14
144 3 1,59 1,06 0,75 0,50 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
153 1 2,07 1,39 0,99 0,74 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25
0,60 | 0,049 2 2,07 1,39 0,99 0,74 0,57 0,41 0,30 0,23 0,18
183 3 2,07 1,39 0,99 0,64 043 0,31 0,23 0,17 0,13
185 |1 2,60 1,75 1,26 0,94 0,73 0,58 0,47 0,39 0,33
0,70 | 0,058 2 2,60 1,75 1,26 0,94 0,71 0,50 0,37 0,28 0,22
222 3 2,60 1,75 1,21 0,78 0,53 0,37 0,28 0,21 0,16
BELKA TROJPRZESLOWA & L ® L ® L e
L. Masa Przy- Dopuszczalne obciazenia ciagte rownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
Grubosé \ nimz) X M4l pagek 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75
121 1 1,99 1,33 0,95 0,71 0,55 0,43 0,35 0,29 0,24
0,50 | 0,041 2 1,99 1,33 0,81 0,52 0,35 0,25 0,18 0,14 0,11
144 3 1,88 1,01 0,60 0,39 0,26 0,18 0,14 0,10 0,08
155 |1 2,60 1,75 1,25 0,94 0,72 0,57 0,47 0,39 0,33
0,60 | 0,049 2 2,60 1,70 1,02 0,66 0,44 0,31 0,23 0,18 0,14
183 3 237 1,28 076 0,49 0,33 0,23 017 0,13 0,10
185 |1 3,26 2,20 1,58 1,19 0,92 0,73 0,60 0,50 0,42
0,70 | 0,058 2 3,26 2,07 1,24 0,80 0,54 0,38 0,28 0,21 0,17
222 75 o8 1,55 0,93 0,60 0,41 0,29 0,21 0,16 0,12
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BELKA JEDNOPRZEStOWA P
.. Masa Przy- Dopuszczalne obcigzenia ciaggte rownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
Grubose nNimz) X CM4 padek 49 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75
1 2,18 1,40 0,96 0,70 0,52 0,41 0,32 0,26 0,21
050 | 0041 | 152 | 2 1,64 0,84 0,49 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
3 1,23 0,63 0,36 0,23 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04
1 2,91 1,87 1,29 0,93 0,70 0,55 0,43 0,35 0,29
0,60 | 0049 | 193 | 2 2,08 1,07 0,62 0,39 0,26 0,18 0,13 0,10 0,07
3 1,56 0,80 0,46 0,29 0,19 0,13 0,10 0,07 0,05
1 3,72 2,40 1,65 1,20 0,91 0,70 0,56 0,45 0,37
0,70 | 0,058 | 236 | 2 2,54 1,31 0,76 0,47 0,32 0,22 0,16 0,12 0,09
3 1,90 0,98 0,57 0,35 0,24 0,16 0,12 0,09 0,07
BELKA DWUPRZEStOWA & L e L
Dopuszczalne obciazenia ciagte réownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75
183 L 2,01 1,35 0,95 0,69 0,52 0,41 0,32 0,26 0,21
0,50 | 0,041 2 2,01 1,35 0,95 0,69 0,52 0,41 0,32 0,26 0,21
215 73 2,01 1,35 0,95 0,69 0,52 0,36 0,27 0,20 0,16
153 L1 2,63 1,74 1,23 0,90 0,68 0,53 0,42 0,34 0,28
0,60 | 0,049 2 2,63 1,74 1,23 0,90 0,68 0,53 0,42 0,34 0,27
L P P 1,74 1,23 0,90 0,65 0,46 0,34 0,26 0,20
185 L 3,24 2,15 1,52 112 0,84 0,66 0,52 0,43 0,35
070 | 0,058 2 3,24 2,15 1,52 1,12 0,84 0,66 0,52 0,42 0,32
222 T3 304 2.15 1,52 112 0,79 0,56 0,41 0,31 0,24
BELKA TROJPRZESLOWA U TS S
.. Masa Przy- Dopuszczalne obciazenia ciagte rownomiernie roztozone w kN/m? przy rozpigtosci L(m)
Grubosé \nim?) X [6M4] padek 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75
183 |1 2,47 1,69 1,19 0,88 0,66 0,52 0,41 0,34 0,28
0,50 | 0,041 2 2,47 1,69 1,19 0,85 0,57 0,40 0,30 0,22 0,17
215 T3 o47 1,65 0,99 0,63 0,43 0,30 0,22 017 013
153 |0 3,24 2,18 1,54 1,14 0,86 0,67 0,54 0,44 0,36
0,60 | 0,049 2 3,24 2,18 1,54 1,06 0,72 0,51 0,37 0,28 0,22
183 3 3,24 2,07 124 0,80 0,54 0,38 028 0,21 0.16
185 |0 4,05 2,70 1,91 1,41 1,07 0,84 0,67 0,55 0,45
0,70 | 0,058 2 4,05 2,70 1,91 1,29 0,87 0,62 0,45 0,34 0,27
222 75 405 2,50 1,50 0,96 0,65 0,46 034 0.26 0,20

Data realizacji: 16.03.2015

Odpornos¢ przed korozjg wg normy: PN-EN IS0 12944-2 Data aktualizac: 27.04.2016
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