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Rekomenduojamos difuzinių ir garų izoliacinių membranų techninės  
savybės pagal pastatų konstrukcijų tipus

TURINYS

Apšiltintas stogas – pilnai izoliuotas stogas 4

Šalto stogo tipas (laisvai kabanti membrana) 5

Apšiltintas stogas, su lentų ar kitos kietos konstrukcijos paklotu 6

Ventiliuojamas fasadas – nepriklausomai nuo išorinės (pilnai uždaros) apdailos tipo 7

Ventiliuojamas, atviro tipo fasadas 8

Ventiliuojamas fasadas su aukštesne priešgaisrine klase 9

Garo izoliacinių membranų parinkimas pagal konstrukcijos ir pastato tipą 10
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DIFUZINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≤ 0.03

Produkto funkcinio sluoksnio storis μm (mikronai) ≥ 175

Atsparumas temperatūrai °C ≥  +100°C

Atsparumas vandeniui EN 1928 (A) klasė W1

Atsparumas UV spinduliams mėnesiai 4

Atsparumas tempimui (MD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 165

Atsparumas tempimui (XD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 140

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo  
(MD ir T
EM/Span 8 T(3M688o tB M( )Tj
ET
EMC 7R)/MCID 74 >>spinduliams
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3.  Apšiltintas stogas, su lentų ar kitos kietos  
konstrukcijos paklotu

4.  Ventiliuojamas fasadas – nepriklausomai nuo 
išorinės (pilnai uždaros) apdailos tipo

DIFUZINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≤ 0.03

Produkto funkcinio sluoksnio storis μm (mikronai) ≥ 175

Atsparumas temperatūrai °C ≥  +100°C

Atsparumas vandeniui EN 1928 (A) klasė W1

Atsparumas UV spinduliams mėnesiai 4

Atsparumas tempimui (MD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 165

Atsparumas tempimui (XD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 140

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo  
(MD ir XD)

EN 12311-1 % ≤  25

Atsparumas ugniai EN ISO 11925-2 klasė  E

DIFUZINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≤ 0.03

Produkto funkcinio sluoksnio storis μm (mikronai) ≥ 175

Atsparumas temperatūrai °C ≥  +100°C

Atsparumas vandeniui EN 1928 (A) klasė W1

Atsparumas UV spinduliams mėnesiai 4

Atsparumas tempimui (MD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 165

Atsparumas tempimui (XD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 140

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD ir 
XD)

EN 12311-1 % ≤  25

Atsparumas ugniai EN ISO 11925-2 klasė E

GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≥ 20

Atsparumas temperatūrai °C nuo -40°C iki +80°C

Storis EN 1849-2 mm ≥ 0.3

Oro pralaidumas pagal Bendtsen (metodą) ISO 5636/3 ml/min 0

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD) EN 12311-1 % ≤  40

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD) EN 12311-1 % ≤ 40

Atsparumas ugniai EN ISO 11925-2 klasė E

GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≥ 20

Atsparumas temperatūrai
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Gipso kartono sluoksnis

Vidinė apdaila

Apšiltinimo medžiagos sluoksnis

Išorinė apdaila

DuPont™ Tyvek®

UV Facade

Garus ir oro srautus izoliuojantis sluoksnis 
Dupont ™ AirGuard® 

5.  Ventiliuojamas, atviro tipo fasadas 6.  Ventiliuojamas fasadas su aukštesne  
priešgaisrine klase

DIFUZINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≤ 0,035

Produkto funkcinio sluoksnio storis μm (mikronai) ≥ 220

Atsparumas temperatūrai °C ≥  +100°C

Atsparumas vandeniui EN 1928 (A) klasė W1

Atsparumas UV spinduliams mėnesiai 4

Atsparumas tempimui (MD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 165

Atsparumas tempimui (XD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 140

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD ir 
XD)

EN 12311-1 % ≤  25

Atsparumas ugniai EN ISO 11925-2 klasė E

DIFUZINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≤ 0,015

Produkto funkcinio sluoksnio storis μm (mikronai) ≥ 175

Atsparumas temperatūrai °C ≥  +100°C

Atsparumas vandeniui EN 1928 (A) klasė W1

Atsparumas UV spinduliams mėnesiai 4

Atsparumas tempimui (MD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 165

Atsparumas tempimui (XD) EN 12311-1 N/50mm ≥ 140

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD ir 
XD)

EN 12311-1 % ≤  25

Atsparumas ugniai EN ISO 11925-2 klasė B-s1,d0

GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≥ 20

Atsparumas temperatūrai °C nuo -40°C iki +80°C

Storis EN 1849-2 mm ≥ 0.3

Oro pralaidumas pagal Bendtsen (metodą) ISO 5636/3 ml/min 0

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD) EN 12311-1 % ≤  40

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD) EN 12311-1 % ≤ 40

Atsparumas ugniai EN ISO 11925-2 klasė E

GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA

SAVYBĖ METODAS MATAVIMO VIENETAS NOMINALI REIKŠMĖ

Vandens garų pralaidumas (Sd) EN ISO 12572 © m ≥ 20

Atsparumas temperatūrai °C nuo -40°C iki +80°C

Storis EN 1849-2 mm ≥ 0.3

Oro pralaidumas pagal Bendtsen (metodą) ISO 5636/3 ml/min 0

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD) EN 12311-1 % ≤  40

Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD) EN 12311-1 % ≤ 40

Atsparumas ugniai EN ISO 11925-2 klasė E

Pavyzdys:
Tyvek® UV Façade  
“atvirkštinė sienos konstrukcija

A: Didžiausias plotis tarp jungčių
B: Didžiausias plotis tarp fasado elementų
B ≥ 2A
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7. Garo izoliacinių membranų parinkimas pagal konstrukcijos ir pastato tipą

NAUJAS/ESAMAS ELEMENTAS KONSTRUKCIJOS TIPAS
AirGuard® Control

AirGuard® sd5
AirGuard® sd23

AirGuard Reflective
AirGuard Reflective E

AIRGUARD SMART

Nauja statyba

Siena

Medinis pastatas (statyba atliekama vietoje) ��✓��✓ ��✓��✓ ��✓��✓��✓

Medinis pastatas (gaminama gamykloje) ��✓ ��✓��✓��✓ ��✓

Medinis pastatas - Atvirkštinė konstrukcij ��✓��✓��✓ ��✓

Statmenai klijuotos mediena (CLT) ��✓ ��✓��✓

Metalinis rėmas (SFS) ��✓ ��✓��✓��✓

Nuo lietaus apsaugančios plokštės (SFS) ��✓�� ��✓�� ��

Plytos ir blokai, gipsas ant lentjuosčių ��✓��✓ ����✓��� ��✓��✓��✓

Stogas

Apšiltintas šlaitinis stogas (virš gegnių) ��✓ ��✓ ��

Šlaitinis hibridinis stogas (tarp gegnių) ��✓��✓ ��✓��✓ ��✓��✓��✓

Šlaitinis šaltas stogas (žemiau gegnių) ��✓��✓ ��✓��✓��✓ ��✓��✓

Šlaitinis apšiltintas šlaitinis stogas su lentų paklotu ��✓��✓ ��✓��✓��✓

Šlaitinis apšiltintas hibridinis stogas su lentų paklotu ��✓��✓ ��✓��✓��✓

Šlaitinis šaltas stogas su lentų paklotu ��✓ ��✓��✓��✓ ��✓��✓����

Plokščias apšiltintas stogas ��✓��✓ ��✓��✓

Plokščias hibridinis stogas ��✓ ��✓��✓ ��✓��✓��✓

Plokščias šaltas stogas ��✓ ��✓��✓��✓ ��✓��✓

Grindys

Medinės pakabinamos grindys ��✓ ��✓��✓

"Block & Beam" (betonas) ��✓ ��✓��✓��✓

Betonas �� ��✓��✓��✓ ��

Renovacija

Siena
Vidaus izoliacijos atnaujinimas (mūras) ��✓ ����✓��✓��✓

Išorė - medinis rėmas (karkasinis ar modulinis namas) ��✓ ��✓ ��✓��✓��✓

Stogas
Išorė - Šlaitinis hibridinis stogas ��✓ ����✓ ��✓��✓��✓

Išorė - Plokščias hibridinis stogas ��✓ ����✓ ��✓��✓��✓

Simbolių reikšmės:   ✓�Galima naudoti 
 ✓✓�Rekomenduojama�
�✓✓✓�Ypatingai rekomenduojama
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