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Priedas 1 prie EB eksploatacinių savybių deklaracijos 9/PP/PAR – Čerpiniai ir trapeciniai profiliai
Gamintojas: Rautaruukki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinkis, Suomija

gamykla: Ruukki Products AS, Parnu, Estija

Produktas

Deklaruo-
jamos vertės

Monterrey
TS39-350-1100

Monterrey
TS44-350-1100

Decorrey
TS28-350-1130

Adamante
TS55-350-1125 Profiliuotas lakštas T20

Nuoroda į EB standartą EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006

CE ženklo suteikimo data: 07 15 09 14 07

Plieno markė: S280GD+Z275
DX51D+Z275

S280GD+Z275
DX51D+Z275

S280GD+Z275
DX51D+Z275

S280GD+Z275
DX51D+Z275

S280GD+Z275 / Z350
S320GD+Z275

Plieno storis: 0,45 mm
0,50 mm 0,50 mm 0,45 mm

0,50 mm 0,50 mm 0,45 mm;  0,50 mm
0,60 mm; 0,70 mm

Padengimas / padengimo
storis:

Polyesteris 25 µm
Polyesteris matt 35 µm

Ruukki® 30
Ruukki® 30 matt

Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt
Ruukki® 50 Plus

Ruukki® 50 Plus matt

Ruukki® 30
Ruukki® 30 matt

Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt

Polyesteris 25 µm
Polyesteris matt 35 µm

Ruukki® 30
Ruukki® 30 matt

Ruukki® 40

Ruukki® 30
Ruukki® 30 matt

Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt
Ruukki® 50 Plus

Ruukki® Plus matt

Cinkas Z275, Z350
Polyesteris 25 µm

Polyesteris matt 35 µm
Ruukki® 30

Ruukki® 30 matt
Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt
Ruukki® 50 Plus

Ruukki® 50 Plus matt
Hiarc 27 µm

Hiarc matt 27 µm

Tolerancijos: EN 10143:2006, EN 508-1:2014

Panaudojimas: Savilaikiai profiliuoti metalo produktai stogų dengimui, luboms, išorės ir vidaus apdailai

Pasipriešinimas
koncentruotai jėgai: Savybės neapibrėžtos / netaikoma

0,45 (S280GD) – 700 mm
0,50 (S280GD) – 700 mm
0,60 (S280GD) – 1000 mm
0,70 (S280GD) – 1100 mm
0,60 (S320GD) – 1100 mm
0,70 (S320GD) – 1200 mm

Reakcija į išorinę ugnį: Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) (CWFT) stogams / Netaikoma luboms, išorės ir vidaus apdailai (NPD)

Reakcija į gaisrą:
Cinkas Z275, Z350 / Polyesteris matt 35 µm: A1 (CWFT), Polyesteris 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1; Ruukki® 40: A1-s1, d0;

Hiarc / Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0; Ruukki® 50 Plus; Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0;
Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt: A2-s2, d0

Konkretaus produkto/medžiagos charakteristikos pateikiamos užsakymo patvirtinime arba krovinio dokumentuose.

Pastaba: Profiliai išvardinti 1-ame šios deklaracijos priede gali būti su antikondensaciniu padengimu / akustiniu sluoksniu arba perforuoti kadangi EN 14782 standartas apima ir šių gaminių CE ženklinimo
taisykles.
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Priedas 2 prie EB eksploatacinių savybių deklaracijos 9/PP/PAR – Classic profiliai

Gamintojas: Rautaruukki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinkis, Suomija
gamykla: Ruukki Products AS, Parnu, Estija

Produktas

Deklaruo-
jamos vertės

Classic
SR35-475A

Classic
SR35-475B

Classic
SR35-475C

Classic
SR35-475D

Classic
SR35-475E

Nuoroda į EB standartą: EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006 EN 14782:2006

CE ženklo suteikimo
data: 07 07 07 07 07

Plieno markė: S280GD+Z275 S280GD+Z275 S280GD+Z275 S280GD+Z275 S280GD+Z275

Plieno storis: 0,5 mm
0,6 mm

0,5 mm
0,6 mm

0,5 mm
0,6 mm

0,5 mm
0,6 mm

0,5 mm
0,6 mm

Padengimas /
padengimo storis:

Cinkas Z275, Z350
Polyesteris 25 µm

Polyesteris matt 35 µm
Ruukki® 30

Ruukki® 30 matt
Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt
Ruukki® 50 Plus

Ruukki® 50 Plus matt
Hiarc 27 µm

Hiarc matt 27 µm

Cinkas Z275, Z350
Polyesteris 25 µm

Polyesteris matt 35 µm
Ruukki® 30

Ruukki® 30 matt
Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt
Ruukki® 50 Plus

Ruukki® 50 Plus matt
Hiarc 27 µm

Hiarc matt 27 µm

Cinkas Z275, Z350
Polyesteris 25 µm

Polyesteris matt 35 µm
Ruukki® 30

Ruukki® 30 matt
Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt
Ruukki® 50 Plus

Ruukki® 50 Plus matt
Hiarc 27 µm

Hiarc matt 27 µm

Cinkas Z275, Z350
Polyesteris 25 µm

Polyesteris matt 35 µm
Ruukki® 30

Ruukki® 30 matt
Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt
Ruukki® 50 Plus

Ruukki® 50 Plus matt
Hiarc 27 µm

Hiarc matt 27 µm

Cinkas Z275, Z350
Polyesteris 25 µm

Polyesteris matt 35 µm
Ruukki® 30

Ruukki® 30 matt
Ruukki® 40
Ruukki® 50

Ruukki® 50 matt
Ruukki® 50 Plus

Ruukki® 50 Plus matt
Hiarc 27 µm

Hiarc matt 27 µm

Tolerancijos: EN 10143:2006, EN 508-1:2014

Panaudojimas: Savilaikiai profiliuoti metalo produktai stogų dengimui, luboms, išorės ir vidaus apdailai

Pasipriešinimas
koncentruotai jėgai: Savybės neapibrėžtos / netaikoma

Reakcija į išorinę ugnį: Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) (CWFT) stogams / Netaikoma luboms, išorės ir vidaus apdailai (NPD)

Reakcija į gaisrą:
Cinkas Z275, Z350 / Polyesteris matt 35 µm: A1 (CWFT), Polyesteris 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1; Ruukki® 40: A1-s1, d0;

Hiarc / Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0; Ruukki® 50 Plus; Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0;
Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt: A2-s2, d0

Konkretaus produkto/medžiagos charakteristikos pateikiamos užsakymo patvirtinime arba krovinio dokumentuose.

Pastaba: Profiliai išvardinti 1-ame šios deklaracijos priede gali būti su antikondensaciniu padengimu / akustiniu sluoksniu arba perforuoti kadangi EN 14782 standartas apima ir šių gaminių CE ženklinimo
taisykles.


