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Ruukki kokybės klasės
Classic® NextGen
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR21 RR22 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750

Classic® Authentic 0.60 mm
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR23 RR2H3 RR32 RR33

Classic® C/D
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Classic® M
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Classic® Economy Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR29 RR32 RR33

Classic® Economy
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR32 RR750

Hyygge®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR33

Frigge® Ruukki® 50 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Frigge® Ruukki® 40
Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Frigge® Ruukki® 30 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Frigge® Ruukki® 30
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Finnera®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Adamante® Ruukki® 50 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Adamante® Ruukki® 30 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR29 RR32 RR33

Adamante® Ruukki® 30
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR11 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 50 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 40
Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 30
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR11 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Monterrey® Eco
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR29 RR32

T20 Ruukki® 50 Plus 
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR21 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

T20 Ruukki® 40 
Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR887

T20 Ruukki® 30 
Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR11 RR21 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR37 RR750

Valcuotas profilis 
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Kokybės klasė Ruukki® 50 Plus Ruukki® 40 Ruukki® 30 Plus Ruukki® 30

Atsparumas UV 
spinduliams

Atsparumas 
įbrėžimams 

Paviršiaus 
padengimas matinis pusiau matinis matinis blizgus

Garantija
(techninė/estetinė) 50/25 metų 40/15 metų 30/10 metų 30/10 metų
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Classic® NextGen
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR21 RR22 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750

Classic® Authentic 0.60 mm
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR23 RR2H3 RR32 RR33

Classic® C/D
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Classic® M
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Classic® Economy Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR29 RR32 RR33

Classic® Economy
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR32 RR750

Hyygge®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR33

Frigge® Ruukki® 50 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Frigge® Ruukki® 40
Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Frigge® Ruukki® 30 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Frigge® Ruukki® 30
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Finnera®

Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Adamante® Ruukki® 50 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Adamante® Ruukki® 30 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR29 RR32 RR33

Adamante® Ruukki® 30
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR11 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 50 Plus
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 40
Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33

Monterrey® FEB Forma® Ruukki® 30
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR11 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Monterrey® Eco
Kokybės klasė: Ruukki® 30
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR23 RR29 RR32

T20 Ruukki® 50 Plus 
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR21 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

T20 Ruukki® 40 
Kokybės klasė: Ruukki® 40
Techninė / estetinė garantija 40 m./15 m.

RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR887

T20 Ruukki® 30 
Kokybės klasė: Ruukki® 30 Plus
Techninė / estetinė garantija 30 m./10 m.

RR11 RR21 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR37 RR750

Valcuotas profilis 
Kokybės klasė: Ruukki® 50 Plus
Techninė / estetinė garantija 50 m./25 m.

RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Galimos spalvos
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Monterrey Feb 
Forma® Adamante Finnera Frigge Hyygge T20 Classic C, D Classic M Classic Authentic Classic NextGen
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Profilio aukštis 44 mm
Bangos ilgis 350 mm
Naudingas plotis 1 100 mm
Bendras plotis 1 180 mm
Maksimalus ilgis 8 000 mm
Minimalus ilgis 800 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 4.7 kg/m²

Profilio aukštis 55 mm
Bangos ilgis 350 mm
Naudingas plotis 1 125 mm
Bendras plotis 1 153 mm
Maksimalus ilgis 8 200 mm
Minimalus ilgis 850 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 4.8 kg/m²

Profilio aukštis 52 mm
Bangos ilgis 330 mm
Naudingas plotis 1 140 mm
Bendras plotis 1 190 mm
Naudingas ilgis 660 mm
Bendras ilgis 725 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 5.0 kg/m²
Lakšto svoris 3.8 kg/vnt.

Profilio aukštis 41 mm
Bangos ilgis 350 mm
Naudingas plotis 1185 mm
Bendras plotis 1213 mm
Naudingas ilgis 700 mm
Bendras ilgis 720 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 4.3 kg/m²
Lakšto svoris 3.5 kg/vnt.

Profilio aukštis 26 mm
Bangos ilgis 290 mm
Naudingas plotis 1 178 mm
Bendras plotis 1 200 mm
Naudingas ilgis 290 mm
Bendras ilgis 343 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.60 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 7.0 kg/m²
Lakšto svoris 2.35 kg/vnt.

Profilio aukštis 17 mm
Juostos plotis 24 mm
Naudingas plotis 1 100 mm
Bendras plotis 1 150 mm
Maksimalus ilgis 10 000 mm
Minimalus ilgis 500 mm
Min. stogo nuolydis 11°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 4.5 kg/m²

Profilio aukštis 32 mm
Naudingas plotis 475 mm
Bendras plotis 510 mm
Maksimalus ilgis 12 000 mm
Minimalus ilgis 1 200 mm
Min. stogo nuolydis 7°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 5.2 kg/m²

• Priekinio krašto užlenkimas
• Uždengiami valcų galai
• Mikroprofiliuota tvirtinimo 
linija

Profilio aukštis 32 mm
Naudingas plotis 475 mm
Bendras plotis 510 mm
Maksimalus ilgis 12 000 mm
Minimalus ilgis 1 200 mm
Min. stogo nuolydis 7°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 5.2 kg/m²

• Priekinio krašto užlenkimas
• Uždengiami valcų galai
• Mikroprofiliuota tvirtinimo 
linija
• Mikroprofiliuotas lakštas

Profilio aukštis 32 mm
Naudingas plotis 475 mm
Bendras plotis 510 mm
Maksimalus ilgis 12 000 mm
Minimalus ilgis 1 200 mm
Min. stogo nuolydis 7°
Lakšto storis 0.60 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 6.2kg/m²

• Priekinio krašto užlenkimas
• Uždengiami valcų galai
• Mikroprofiliuota tvirtinimo 
linija

Profilio aukštis 32 mm
Naudingas plotis 475 mm
Bendras plotis 505 mm
Maksimalus ilgis 12 500 mm
Minimalus ilgis 800 mm
Min. stogo nuolydis 7°
Lakšto storis 0.60 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 6.2 kg/m²

• Priekinio krašto užlenkimas
• Priklijuota akustinė/anti-
kondensacinė tarpinė
• Uždengiami valcų galai
• Sujungimų sandarumą 
padidinanti valco tarpinė
• Mikroprofiliuota tvirtinimo 
linija

Atsparumas UV spinduliams

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR32 RR37

RR11 RR21 RR22 RR23

RR2H3 RR33

Atsparumas įbrėžimams

Paviršiaus polimerinis 
padengimas blizgus

Garantija 
(techninė/estetinė) 30/10 metų

Atsparumas UV spinduliams

RR29 RR32 RR23 RR33
RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33
RR29 RR32 RR23 RR33

Atsparumas įbrėžimams

Paviršiaus polimerinis 
padengimas matinis

Garantija 
(techninė/estetinė) 30/10 metų

Atsparumas UV spinduliams

RR29 RR32 RR23 RR2H3

RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33
RR23 RR2H3 RR33

RR29 RR887 RR32 RR23

RR2H3 RR33

Atsparumas įbrėžimams

Paviršiaus polimerinis 
padengimas

pusiau 
matinis

Garantija 
(techninė/estetinė) 40/15 metų

Atsparumas UV spinduliams

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR21 RR22 RR23

RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR22 RR23 RR2H3

RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR22 RR23 RR2H3

RR33

RR32 RR23 RR2H3 RR33
RR750 RR29 RR32 RR11

RR21 RR22 RR23 RR33

Atsparumas įbrėžimams

Paviršiaus polimerinis 
padengimas matinis

Garantija 
(techninė/estetinė) 50/25 metų

Priekinio krašto
užlenkimas
FEB Forma®

 Lakšto storis

 Moduliniai lakštai



33

 

Monterrey Feb 
Forma® Adamante Finnera Frigge Hyygge T20 Classic C, D Classic M Classic Authentic Classic NextGen
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Profilio aukštis 44 mm
Bangos ilgis 350 mm
Naudingas plotis 1 100 mm
Bendras plotis 1 180 mm
Maksimalus ilgis 8 000 mm
Minimalus ilgis 800 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 4.7 kg/m²

Profilio aukštis 55 mm
Bangos ilgis 350 mm
Naudingas plotis 1 125 mm
Bendras plotis 1 153 mm
Maksimalus ilgis 8 200 mm
Minimalus ilgis 850 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 4.8 kg/m²

Profilio aukštis 52 mm
Bangos ilgis 330 mm
Naudingas plotis 1 140 mm
Bendras plotis 1 190 mm
Naudingas ilgis 660 mm
Bendras ilgis 725 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 5.0 kg/m²
Lakšto svoris 3.8 kg/vnt.

Profilio aukštis 41 mm
Bangos ilgis 350 mm
Naudingas plotis 1185 mm
Bendras plotis 1213 mm
Naudingas ilgis 700 mm
Bendras ilgis 720 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 4.3 kg/m²
Lakšto svoris 3.5 kg/vnt.

Profilio aukštis 26 mm
Bangos ilgis 290 mm
Naudingas plotis 1 178 mm
Bendras plotis 1 200 mm
Naudingas ilgis 290 mm
Bendras ilgis 343 mm
Min. stogo nuolydis 14°
Lakšto storis 0.60 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 7.0 kg/m²
Lakšto svoris 2.35 kg/vnt.

Profilio aukštis 17 mm
Juostos plotis 24 mm
Naudingas plotis 1 100 mm
Bendras plotis 1 150 mm
Maksimalus ilgis 10 000 mm
Minimalus ilgis 500 mm
Min. stogo nuolydis 11°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 4.5 kg/m²

Profilio aukštis 32 mm
Naudingas plotis 475 mm
Bendras plotis 510 mm
Maksimalus ilgis 12 000 mm
Minimalus ilgis 1 200 mm
Min. stogo nuolydis 7°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 5.2 kg/m²

• Priekinio krašto užlenkimas
• Uždengiami valcų galai
• Mikroprofiliuota tvirtinimo 
linija

Profilio aukštis 32 mm
Naudingas plotis 475 mm
Bendras plotis 510 mm
Maksimalus ilgis 12 000 mm
Minimalus ilgis 1 200 mm
Min. stogo nuolydis 7°
Lakšto storis 0.50 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 5.2 kg/m²

• Priekinio krašto užlenkimas
• Uždengiami valcų galai
• Mikroprofiliuota tvirtinimo 
linija
• Mikroprofiliuotas lakštas

Profilio aukštis 32 mm
Naudingas plotis 475 mm
Bendras plotis 510 mm
Maksimalus ilgis 12 000 mm
Minimalus ilgis 1 200 mm
Min. stogo nuolydis 7°
Lakšto storis 0.60 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 6.2kg/m²

• Priekinio krašto užlenkimas
• Uždengiami valcų galai
• Mikroprofiliuota tvirtinimo 
linija

Profilio aukštis 32 mm
Naudingas plotis 475 mm
Bendras plotis 505 mm
Maksimalus ilgis 12 500 mm
Minimalus ilgis 800 mm
Min. stogo nuolydis 7°
Lakšto storis 0.60 mm
Cinko kiekis 275 g/m²
Svoris 6.2 kg/m²

• Priekinio krašto užlenkimas
• Priklijuota akustinė/anti-
kondensacinė tarpinė
• Uždengiami valcų galai
• Sujungimų sandarumą 
padidinanti valco tarpinė
• Mikroprofiliuota tvirtinimo 
linija

Atsparumas UV spinduliams

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR32 RR37

RR11 RR21 RR22 RR23

RR2H3 RR33

Atsparumas įbrėžimams

Paviršiaus polimerinis 
padengimas blizgus

Garantija 
(techninė/estetinė) 30/10 metų

Atsparumas UV spinduliams

RR29 RR32 RR23 RR33
RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33
RR29 RR32 RR23 RR33

Atsparumas įbrėžimams

Paviršiaus polimerinis 
padengimas matinis

Garantija 
(techninė/estetinė) 30/10 metų

Atsparumas UV spinduliams

RR29 RR32 RR23 RR2H3

RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33
RR23 RR2H3 RR33

RR29 RR887 RR32 RR23

RR2H3 RR33

Atsparumas įbrėžimams

Paviršiaus polimerinis 
padengimas

pusiau 
matinis

Garantija 
(techninė/estetinė) 40/15 metų

Atsparumas UV spinduliams

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR23 RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR21 RR22 RR23

RR2H3 RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR22 RR23 RR2H3

RR33

RR750 RR29 RR887 RR32

RR11 RR22 RR23 RR2H3

RR33

RR32 RR23 RR2H3 RR33
RR750 RR29 RR32 RR11

RR21 RR22 RR23 RR33

Atsparumas įbrėžimams

Paviršiaus polimerinis 
padengimas matinis

Garantija 
(techninė/estetinė) 50/25 metų

Priekinio krašto
užlenkimas
FEB Forma®

 Lakšto storis

 Moduliniai lakštai
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