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RETRA CLASSIC 
SU STANDUMO BRIAUNOMIS, 
NUPJAUTA NEUŽLENKTA 
APATINĖ DALIS 

 

 
 
 

 
RETRA CLASSIC 
BE STANDUMO BRIAUNŲ 
NUPJAUTA APATINE 
DALIMI 

 

 
 
 
 

 
RETRA CLASSIC 
SU STANDUMO BRIAUNOMIS, 
NENUPJAUTOMIS LAKŠTO 
APATINĖMIS DALIMIS 
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RETRA CLASSIC 
BE STANDUMO BRIAUNŲ 
NENUPJAUTA APATINĖ 
DALIS 

 

 

 
 
RETRA CLASSIC 
SU STANDUMO BRIAUNOMIS 
UŽLENKTAS APATINIS KRAŠTAS 

 

 

 
RETRA CLASSIC 
MIKRO BANGA 

 
RETRA KRAIGO 

 
 

VENTILIACINĖ DETALĖ 
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Klasikinė stogo danga yra viena seniausių statyboje naudojamų technologijų. Lakštų 
sujungimas vyksta nereikalaujant papildomo užlenkimo, o kiekvienas lakštas turi jau 
paruoštas montavimo kiaurymes. Išilginis lakštų profiliavimas mažina lapo bangavimasi 
veikiant jj termiško skardos plėtimosi/traukimosi metu. Lakštų ilgiai gaminami pagal 
kiekvieno kliento poreikius. 
 
 Lakštų ilgiai gaminami pagal kiekvieno kliento poreikius: 

o Minimalus ilgis: 0,50m 

o Maksimalus ilgis: 13m 

 Tvirtinimo varžtų išeiga - 8 vnt. / 1m² 

 Minimalus nuolydis 7° 

 CLASSIC profiliai nevalcuojami, o naudojama “click” sistema. 
 

 

PE padengimo tech. informacija: 

 Dažų storis: 25 mq (EN 13523-1) 

 Padengimas: Blizgus Poliesteris 

 UV atsparumas: RUV3 / △E ≤ 3; G.R. ≥ 60 % 

 Korozijos atsparumas: RC 3 

 Techninė garantija: 30 metų 

 Estetinė garantija: 10 metų 

UltraMat padengimo tech. informacija: 

 Dažų storis: 35 mq (EN 13523-1) 

 Padengimas: Matinis Poliesteris 

 UV atsparumas: RUV3 / △E ≤ 3; G.R. ≥ 60 % 

 Korozijos atsparumas: RC 3 

 Techninė garantija: 30 metų 

 Estetinė garantija: 10 metų 

PuralMat padengimo tech. informacija: 

 Dažų storis: 55 mq (EN 13523-1) 

 Padengimas: Matinis Poliuretanas 

 UV atsparumas: RUV4 / △E ≤ 4; G.R. ≥ 30 % 

 Korozijos atsparumas: RC 5 

 Techninė garantija: 50 metų 

 Estetinė garantija: 20 metų


