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Utena 2022-12-01 

Nr.22.3 LT 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

Samplex GARO 200  

 

2. . Naudojimo paskirtis: 

Garo izoliacinė plėvelė, naudojama kaip garo barjeras stogo, sienų ar grindų konstrukcijai.    

 

3. Gamintojas:   UAB Umaras, Pramonės g. 19A, Utena. 

 

4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma. 

  - 

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, 

kaip nustatyta V priede:  

  Sistema 1. 

 

6. Darnusis standartas: LST EN 13984:2013 

Notifikuota įstaiga Nr.1397 – Vį Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)  
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7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės  

Darnioji techninė specifikacija EN 13984:2013 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Charakteristika Bandymų metodas Vienetai Rezultatų išraiška 

Matomieji defektai LST EN 1850-2 Matomieji defektai Nėra 

Ilgis  LST EN 1848-2 m ±2% 

Plotis LST EN 1848-2 m ±2% 

Tiesumas LST EN 1848-2 - Nedeklaruojama 

Vienetinio ploto masė LST EN 1849-2 g/m² 185±15% 

Storis LST EN 1849-2 µm 200 ±15% 

Nepralaidumas vandeniui LST EN 1928 A kPa 2 kPa 

Vandens garų pralaidumas po 

dirbtinio sendinimo 

LST EN 1296, LST EN 

1931+AC:2002 
% 

Ne daugiau 50% vertės 

pokytis 

Tempimo savybės 

LST EN 12311-2 :2013 

N Išilgai ≥100 

- maksimali tempimo jėga N Skersai ≥90 

- pailgėjimas % Išilgai ≥300 

  % Skersai ≥300 

  LST ISO 527-3 MPa Išilgai ≥13 

  

  

MPa Skersai ≥13 

  % Išilgai ≥600 

  % Skersai ≥600 

Vandens garų pralaidumas Sd LST EN 1931 :2002B   ≥100 

Atsparumas plėšimui  LST EN 12310-2 
N Išilgai ≥40 

N Skersai ≥40 

Degumo klasė 

LST EN 13501-1 

A1:2010 - F 

EN ISO 11925-2 

Atsparumas smūgiui LST EN 12691  mm NPD 

Kenksmingų medžiagų emisija LR teisės aktai - Nedeklaruojama 
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8. Atitinkami techniniai dokumentai ir specifiniai techniniai dokumentai:  

 

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši 

eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, 

atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. 

 

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  

 

Darius Vaškelis - Technologas 

(vardas, pavardė ir pareigos) 
 


